
Konesalikaapit
Kotimainen suunnittelu ja tuotanto takaavat hyvän laadun. Siksi myös rakentaminen ja lisäosien 
saatavuus hoituu luontevasti. Konesalit rakennetaan vakio-osista, jokainen kokonaisuus tarpeen 
mukaan. Steran konesalikaappien rakenne perustuu STE-tuoteperheeseen. Rakenneratkaisut mah-
dollistavat laajan tuotevalikoiman.

Ominaisuudet
•	IP-luokka: IP20
•	Runko: HDG DX51D kuumasinkittyä materiaalia
•	Pulverimaalaus: RAL7035 (vakioväri)
•	Kuormankesto: 1 500 kg
•	Rack-kiskot kaapin molemmin puolin 
	 portaattomalla syvyyssäädöllä
•	Rack-kiskoissa U-korkeusmerkinnät
•	PDU-kiinnikkeet valitun PDU:n mukaan tai 
	 paikoilleen asennettuna

•	Kaappien ovet aukeavat 180 astetta
•	Ovissa kolmiosalvallinen kääntökahva, jonka 	 	
	 tilalle sopii esim. Abloy CL619 -lukko
•	Kaapit saatavana myös pariovilla varustettuna
•	Perforoidut ovet kaapin molemmin puolin
•	Päätyseinät pikalukittavat
•	Kaappeja saatavana erikorkuisina
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Rack-kiskojen väli tukittu pikalukittavilla 
peitelevyillä. Ne poistetaan sitä mukaa kun 
kalustus lisääntyy. Rungon ja Rack-kiskojen 
väli peitetään ilmanohjauksen takia levyllä, 
jossa kaapeleita varten harjasaukkoja sopivin 
välein. Kaapin katto varustettu harjaläpivien-
nein. Kuuma-/ kylmäkäytäväovet ovat liuku- 
ovia. Katto on valoa läpäisevää rakennetta. 
Moduulit on tehty samalla jaolla kuin kaapit.

Colocation-kaapeissa kaapelit jokaiseen 
lokeroon omaa suojattua käytävää pitkin. 

Kuuma-/ kylmäkäytäväovet Korkeus Leveys Syvyys   Colocation 
korkeus  Ovityyppi Asennustilan

korkeus

1200 2000 800 800 3 x 650 Verkko-ovi 42 U

1200 2200 800 1000 3 x 730 Verkko-ovi 47 U

1200 2450 800 1200 4 x 610 Verkko-ovi 52 U

Esimerkkejä mitoista:


